Tuloyhde D110

JATEVEDEN IMEYTYSJARJESTELMA (1,5 m®)

Lhtsyhde D110 (2 kpl)

Tuuletusputken hattu
D110
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Max.1000 750 Suodatinkangas 0.7x16 m
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Kaltevuus 5—10 mm/m

Kulma D110 (taipuisa)

Imeytysputki D110

—

Jakoputki D110, rei'ittdmatsn

Jatkomuhvi D110
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(Tilavuus: 1000 + 500 1)
IMEYTYSJARJESTELMA:
Kayttdaika
Mitoitusvesimaara

Huoneistoala
Henkilomaara

SAOSTUSSAILIO:

[] harmaat jatevedet
[ ] kaikki jatevedet

[ ] ankkurointi

[ ] lampderistys

[] imeytysojasto
[ ] imeytyskentts
[ ] lampderistys

6x1.78 m = 10.7 m

kk/v

I/vrk

m2

henkil6a
IMEYTTAMO:
Imeytysputkilinjojen lukumaara kpl
Imeytysputkiston kokonaispituus m
Jatevesimaara/putkimetri/vrk I/m/vrk

Tuuletusaukot

>0.5 m

Tuuletusputki D110

Kulmayhde D110-90°

IMEYTYSOJASTO:

400-1000

>1000

A=2000

Jakokerros  (sepeli, raekoko 16—32 mm)
Imeytysputkisto
Suodatinkangas/ldmmaoneriste

Tdytemaa
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IMEYTYSKENTTA:
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A=1500...2000

& Labko

Piir.no: 57I1G01as

K.osa/Kyld Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennuslupa N:o
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisdlto Mittakaavat

LABKO SAKO—2 Harmaavesijdrjestelmd

Suunnitteluala, tydn numero ja piirustus n:o Muutos




