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Labko BioKem 6 EN
-panospuhdistamo

Wavin NOK 315/1,5 -näytteenottokaivo

BioKem-saostuskemikaali

Labko BioKem 6 EN -panospuhdistamo  
LVI-koodi 3629 121
Panospuhdistamo laitteistoineen kpl 1
Ankkurointiliina kpl 4
Ankkurointilevy kpl 4
Näytteenottokaivo kpl 1

V Tilavuus l 2800
Du1 Tyhjennys-/huoltokaivo mm ø 600
Dy1 Tulo-/lähtöyhde mm ø 110
h Maks. asennussyvyys mm 1000
H1 Syvyys tuloyht. alareunasta pohjaan mm 1450
H2 Syvyys lähtöyht. alareunasta pohjaan mm 1400
H3 Korkeus mm 2285
W Leveys mm 1590
L Pituus mm 2120

Paino kg 300
BioKem-laitesuojan mitat ovat 1110 x 1080 x 750 mm.
Puhdistamo sisältää aloituskemikaalin 20 litraa.
Lisäksi asennuksessa tarvitaan 2 kpl maakaapeleita (4 x 1,5 + 1,5 MCMK).

Labko BioKem -panospuhdistamo  10 EN  15 EN
LVI-koodi 3629 120 3629 122
Panospuhdistamo laitteistoineen kpl 1 1
Ankkurointiliina kpl 4 6
Ankkurointilevy kpl 8 10
Näytteenottokaivo kpl 1 1

V Tilavuus l 4500 6700
Du1 Tyhjennys-/huoltokaivo mm ø 600 ø 600
Du2 Tyhjennysputki* mm ø 200*
Dy1 Tulo-/lähtöyhde mm ø 110 ø 110
h Maks. asennussyvyys mm 1000 1000
H1 Syvyys tuloyht. alareunasta pohjaan mm 1450 1450
H2 Syvyys lähtöyht. alareunasta pohjaan mm 1400 1400
H3 Korkeus mm 2285 2285
W Leveys mm 1660 1660
L Pituus mm 2850 4000

Paino kg 500 670
BioKem-laitesuojan mitat ovat 1110 x 1080 x 750 mm.
Puhdistamot sisältävät aloituskemikaalin 20 litraa.
Lisäksi asennuksessa tarvitaan 2 kpl maakaapeleita (4 x 1,5 + 1,5 MCMK).
* Tyhjennysputki vain BioKem 15 EN -mallissa.

Wavin NOK 315/1,5 -näytteenottokaivo
LVI-koodi 3632 640
Näytteenottokaivo kpl 1
Näytteenottoastia kpl 1

Du1 Tyhjennys-/huoltokaivo mm ø 315
Dy1 Tulo-/lähtöyhde mm ø 110
h Maks. asennussyvyys mm 1000
H1 Syvyys tuloyht. alareunasta pohjaan mm 370
H2 Syvyys lähtöyht. alareunasta pohjaan mm 260
H3 Korkeus mm 1500

Paino kg 15

BioKem-saostuskemikaali 20 litraa 30 litraa
LVI-koodi 3629 162 3629 161
Paino kg 30 50

Labko BioKem 10 EN ja 15 EN
-panospuhdistamo




