2,

KaikKi

haja-asutusa’>
: jatevesista:
www.jateved t.fi

salueiden

Erinomainen ratkaisu
omakotitalon jatevesien
keraamiseen

Labko LOKA 5400 -umpisailio

e Matala rakenne, helppo ja edullinen asentaa
e Tuloviemarin asennussyvyys jopa 1 m
e Rajoittamaton pohjaveden korkeus

e Muotonsa ansiosta erittéain vahva

¢ |so huoltokaivo, helppo tyhjennys

e Saatavissa tayttymishalyttimella
tai ilman halytinta

LVI-koodi
3629 008

LVI-koodi
3629 009
(ilman halytinta)

Umpiséiliodn kerattavat jatevedet kuljetetaan puhdistettavaksi kunnalliselle jate-
vedenpuhdistamolle, jolloin ravinteet eivat rasita lahivesistdja. Yha useammin wc-
vedet maarataankin johdettavaksi umpisailioon, koska ympéaristéa kuormittavista
ravinteista suurin osa (70-80 %) tulee wc-vesista. Umpiséilié soveltuu hyvin myds
tarkeille pohjavesialueille ja muihin kohteisiin, joissa puhdistettujakaan jatevesia
ei saa johtaa maaperédan. Wavin-Labkolla on laaja valikoima polyeteenisia ja lujite-
muovisia umpiséilidita eri kokoluokissa.

Labko LOKA 5400 -umpisiilioé

Wavin-Labkon uusi umpiséilié soveltuu erinomaisesti omakotitalojen ja vapaa-ajan kiinteisto-
jen jatevesien keradmiseen. Sailion tilavuus on 5400 litraa. Uusi matala muoto mahdollistaa
helpon ja edullisen asentamisen seka tekee sailidsta erittain vahvan. LOKA 5400 on valmistettu
lujasta polyeteenimuovista.

Labko LOKA 5400 -umpisailion tyhjennys on helppoa suuren (D 315 mm) huoltokaivon
ansiosta. Tuotteen mukana toimitetaan lisdvarustepaketti, joka sisaltéd langattoman tayt-
tymishalyttimen, ankkurointilinat, huoltokaivon seka lukittavan muovikannen. Tuote on saata-
vissa vaihtoehtoisesti myos ilman tayttymishalytinta.

LOKA 5400 -umpiséilidlle mydnnetéddn 10 vuoden materiaali- ja tiiveystakuu.



Soveltuu myos kaksoisviemaradintiin Esimerkkeja kaksoisviemérdintiratkaisuista:

Kaksoisvieméaroinnissé yhdistetdan umpisailididen ja maapuhdistamoiden
parhaat ominaisuudet. Jatevesien kasittely on helpompaa, kun wc-vedet
erotellaan umpiséiliodn ja talous- eli harmaat vedet puhdistetaan maa-
perassa.

Kaksoisviemarointia kaytettdessa runsaasti fosforia ja typpea sisaltavat
wc-vedet kuljetetaan loka-autolla kunnalliselle jatevedenpuhdistamolle.

Kaksoisviemardinti voidaan toteuttaa useilla eri Labko LOKA -umpiséi-
ligilla ja Labko-maapuhdistamoailla.

Kaksoisviemardinnin etuja: ] .

e Kun umpiséiliéon jondetaan vain we-vedet, saastetaan tzgtg ggEg_%4%061;%25\22*';”!:8@'mé
tyhjennyskustannuksissa

e Edullinen ja helppohoitoinen ratkaisu

e Erinomainen ratkaisu mm. vapaa-ajanasuntoihin

Langaton tayttymishalytin

LOKA 5400 -umpiséilion tayttymishalytin on
langaton LOKASET R. Halyttimen ansiosta
séilion valvonta sujuu vaivattomasti, ja halytin
on kytkettavissé kiinteistbautomaatiojarjestel-
miin. Paketti sisaltad keskusyksikon, lahettimen

— ———

ja anturin. LOKA 5400 -umpisailid on saatavis- abko LOKA 5400 -umpisailio ja
sa myos iiman halytinta. Labko BioRami 600 -harmaavesipuhdistamo
LVI-koodi LVI-koodi
Labko LOKA 5400 3629 008 3629 009
(ilman halytinta) Duf
Umpiséilio kpl 1 1
Tayttymishalytinpaketti kpl 1
Ankkurointilina kpl 4 4
D 315 huoltokaivo + lukittava muovikansi kpl 1 1
V Tilavuus | 5400 5400
Du1  Huoltokaivo mm 2315 2315
Dy1 Tuloyhde mm 2110 2 110
h Maks. asennussyvyys mm 1000 1000
HA Sywyys tuloyht. alareunasta pohjaan mm 1500 1500
H2 Syvyys huoltokaivon alareunasta pohjaan mm 1750 1750
H3  Korkeus mm 2500 2500
L Leveys mm 2430 2430
W Pituus mm 2600 2600
Paino kg 265 265
Liséksi asennuksessa tarvitaan 4 kpl ankkurointilevyja.

Wavin-Labkolla on lahes 50 vuoden kokemus jatevesiséilididen
kehittamisesta ja valmistuksesta Suomen vaativiin olosuhteisiin.
Yhdistdmme ja jalostamme osaamistamme jatkuvasti ymparistdn ja
asiakkaidemme parhaaksi. Tarjoamme laajan valikoiman ja autamme
sinua valitsemaan tarpeitasi vastaavan, jatevesiasetuksen vaatimusten
mukaisen, luotettavan ja vaivattoman puhdistusjarjestelmén.
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